
Dati tecnici

GA70 C 4 004 B B A

Classe di tensione
2: 200 V, trifase
4: 400 V, trifase

Serie del prodotto
Serie GA700

Corrente nominale d’uscita
Consultare la tabella delle classi 
di potenza

Opzione del filtro EMC
A: Nessun filtro integrato
B: C3 integrato
C: C2 integrato

Carcassa
B: IP20Codice regione

C: Europa

Codice 
catalogo 
GA70C

Potenza del motore 
massima applicabile

Corrente nominale 
d’uscita Dimensioni [mm]

Peso [kg]
HD/ND [kW] HD ND [A] H (height) = A W (width) = L D (depth) = P

2004 0,55/0,75 3,2/3,5

260 140

176 3,5

2006 0,75/1,1 5/6

2008 1,1/1,5 6,9/8

2010 1,5/2,2 8/9,6

2012 2,2/3 11/12,2

2018 3/3,7 14/17,5

211

3,9
2021 3,7/5,5 17,5/21

2030 5,5/7,5 25/30
4,2

2042 7,5/11 33/42

2056 11/15 47/56 300 180 202 6,0

2070 15/18,5 60/70
350 220 227

8,5

2082 18,5/22 75/82 9,0

2110 22/30 88/110 400 240
280

20

2138 30/37 115/138 450 255 35

2169 37/45 145/169
543 264 335 40

2211 45/55 180/211

2257 55/75 215/257
700 312 420 80

2313 75/90 283/313

2360 90/110 346/360
800 440 472 120

2415 110/- 415/-

Specifiche ambientali
A: Standard

Dati
200 - 240 VCA

Denominazione dei modelli GA 700

Franco Zappa
Macchina da Scrivere
ABA No EMC
BBA EMC C2
CBA EMC C3





